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HL2             Hängeofen wird - wie sein Name beschreibt - hängend befestigt. Klein, kompakt und umzugsfähig vereint er dennoch alle 

Vorteile eines stehenden Ofens. Eine spannende Variante der zeitlosen HL Serie. Details siehe Seite 56.

HL2 Hängeofen - 361
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Spot - 361

Spot	  Rund um diesen gemütlichen Ofen lässt es sich gut aushalten. Der Holzvorrat ist stets in Reichweite. Und sorgt für angenehme Wärme. 

Dieser außergewöhnliche Außenofen hat geringe Abmessungen, ein ausgeklügeltes Design und eine sichere Konstruktion. Dadurch kann man ihn 

überall unterbringen; eventuell als “warme Außenwand”. Ein kleiner Alleskönner für grandiose und warme Ofenfreuden! Weitere Informationen zu 

unseren Außenöfen finden Sie auf Seite 58.



51

Lumos - 363/361

Lumos	        ist einmalig. In stehender Position ist er ein prächtiger Außenkamin. Wenn Sie die Oberseite des Lumos nach unten kippen, 

erhalten Sie einen Grill. Einfach, schön und praktisch. Die einfache Bedienung sorgt für herrliche Zeiten vor dem Feuer und für ein appetitliches 

Arbeiten auf dem Grill. Details zu Lumos siehe auf Seite 58.
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Pharos

Pharos 363/361

	        ist ein herrlicher Außenkamin. Mit ihm genießen Sie das Leben im Freien während des ganzen Jahres. Der Pharos ist drehbar, 

verschließbar und durch seine Rollen einfach umzustellen. Ein gemütlicher und schöner Mittelpunkt Ihrer Terrasse oder Ihres Gartens - für ein 

warmes Willkommen und gemütliches Beisammensein im Freien. Weitere Informationen auf Seite 58.
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Olympia
	      

	             ist eine überraschende, mobile Feuerstätte. Sie besteht aus zwei aufeinandergestellten Schalen. Die obere Schale lässt sich 

einfach aus dem Wind “drehen”. Ein auffallend schöner und sehr effizienter Entwurf. Für Wärme und Freude im Freien. 

Details siehe Seite 58.



54

WoodStocker

andere schaduw

		             ist ein schönes und funktionales Holzlager, das Ihr Feuerholz für eine gute Verbrennung trocknet. Durch den Grundrost 

und die perforierten Seitenplatten, die winddurchlässig sind, kann das gelagerte Holz natürlich trocknen. Ein Grundmodul von WoodStocker verfügt 

über eine Lagerkapazität für 1,3 m³ Holz und lässt sich beliebig um jeweils denselben Raum erweitern. Und nicht zuletzt lässt sich WoodStocker 

leicht montieren, demontieren und umstellen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58. 
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Takk
	      

	 ist etwas Besonderes. Ein moderner High-Tech-Schürhaken aus Aluminium in seiner Urform: dem Zweig. Eigentlich eine sehr logische 

Idee. Inspiriert durch die Natur und die technischen Möglichkeiten, wird der Zweig in seiner modernen Version präsentiert. Details zu Takk siehe 

Seite 58.



Pharos Interior	 X	 X	 Holz	 Min. 1990 x 740 x 740 mm		  Offene Feuerstelle. Fest, 2x60o oder 360o drehbar.	
						      Rauchabfuhrlänge auf Maß. Option: Funkenschirm. 

Doran	 3 - 12 kW	 ±80%	 Holz	   1600 x 450 x 460 mm oder	 Ja	 Die Brennkammer ist 2x45o drehbar.  
			    	   1900 x 450 x 460 mm		  Frischluftversorgung im Fuß.
	
Cylon	 3 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1275 x 480 x 470 mm		  Fest, 2x60o oder 360o drehbar.  
						      Frischluftversorgung im Fuß. 

Fuga M	 5 - 15 kW	 ± 80%	 Holz	   1300 x 730 x 460 mm		  Fest, 2x60o oder 360o drehbar.	
						      Frischluftversorgung im Fuß.

Fuga eL	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1250 x 650 x 480 mm	 Ja	 Fest, 2x60o oder 360o drehbar. Frischluftversorgung 
						      im Fuß. Mit hinterer Rauchabfuhr 2x30o drehbar.	

Fuga S	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1040 x 644 x 456 mm		  Fest, 2x60o oder 360o drehbar.
						      Frischluftversorgung im Fuß.

Signa	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	     980 x 680 x 460 mm		  Drehbarer Holzofen, fest oder 2x60o drehbar.
						      Frischluftversorgung im Fuß.	

Stor	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1030 x 640 x 460 mm		  Fest oder 2x60o drehbar.
						      Frischluftversorgung im Fuß.

Dia	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Holz	     750 x 750 x 430 mm		  Fest oder 2x45o drehbar.
						      Option: Frischluftversorgung in der Wand.

Canta	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Holz	     750 x 750 x 430 mm		  Fest oder 2x45o drehbar.
						      Option: Frischluftversorgung in der Wand. 

Trias	 5 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	     670 x 740 x 545 mm		  Tür links oder rechts.
						      Frischluftversorgung in der Wand. Mit Fuß lieferbar.

HL2	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Holz	     830 x 450 x 375 mm	 Ja	 Auch offen zu beheizen.
						      Option: Funkenschirm.

HL4	 4 - 15 kW	 ± 80%	 Holz	     920 x 540 x 450 mm	 Ja	 Auch offen zu beheizen.
						      Option: Funkenschirm.

HL2 Hängeofen	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Holz   	     572 x 450 x 400 mm	 Ja	 Auch offen zu beheizen.
						      Option: Funkenschirm.
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Leistungsbereich	 Wirkungsgrad 	 Brennstof	 Abmessungen in mm	 Mit hinterer	 Kennzeichen 	 Farbe
			   H x B x T	 Rauchabfuhr	
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361
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361

Pharos Interior	 X	 X	 Holz	 Min. 1990 x 740 x 740 mm		  Offene Feuerstelle. Fest, 2x60o oder 360o drehbar.	
						      Rauchabfuhrlänge auf Maß. Option: Funkenschirm. 

Doran	 3 - 12 kW	 ±80%	 Holz	   1600 x 450 x 460 mm oder	 Ja	 Die Brennkammer ist 2x45o drehbar.  
			    	   1900 x 450 x 460 mm		  Frischluftversorgung im Fuß.
	
Cylon	 3 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1275 x 480 x 470 mm		  Fest, 2x60o oder 360o drehbar.  
						      Frischluftversorgung im Fuß. 

Fuga M	 5 - 15 kW	 ± 80%	 Holz	   1300 x 730 x 460 mm		  Fest, 2x60o oder 360o drehbar.	
						      Frischluftversorgung im Fuß.

Fuga eL	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1250 x 650 x 480 mm	 Ja	 Fest, 2x60o oder 360o drehbar. Frischluftversorgung 
						      im Fuß. Mit hinterer Rauchabfuhr 2x30o drehbar.	

Fuga S	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1040 x 644 x 456 mm		  Fest, 2x60o oder 360o drehbar.
						      Frischluftversorgung im Fuß.

Signa	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	     980 x 680 x 460 mm		  Drehbarer Holzofen, fest oder 2x60o drehbar.
						      Frischluftversorgung im Fuß.	

Stor	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	   1030 x 640 x 460 mm		  Fest oder 2x60o drehbar.
						      Frischluftversorgung im Fuß.

Dia	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Holz	     750 x 750 x 430 mm		  Fest oder 2x45o drehbar.
						      Option: Frischluftversorgung in der Wand.

Canta	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Holz	     750 x 750 x 430 mm		  Fest oder 2x45o drehbar.
						      Option: Frischluftversorgung in der Wand. 

Trias	 5 - 12 kW	 ± 80%	 Holz	     670 x 740 x 545 mm		  Tür links oder rechts.
						      Frischluftversorgung in der Wand. Mit Fuß lieferbar.

HL2	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Holz	     830 x 450 x 375 mm	 Ja	 Auch offen zu beheizen.
						      Option: Funkenschirm.

HL4	 4 - 15 kW	 ± 80%	 Holz	     920 x 540 x 450 mm	 Ja	 Auch offen zu beheizen.
						      Option: Funkenschirm.

HL2 Hängeofen	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Holz   	     572 x 450 x 400 mm	 Ja	 Auch offen zu beheizen.
						      Option: Funkenschirm.

Leistungsbereich	 Wirkungsgrad 	 Brennstof	 Abmessungen in mm	 Mit hinterer	 Kennzeichen 	 Farbe
			   H x B x T	 Rauchabfuhr	

in Kombination mit  
weißen oder grauem Glas
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Der Vertragshändler hilft Ihnen weiter.
Wie schön ein Ofen auch ist, seine Anschaffung bleibt eine technische Sache. Denn sowohl der  Rauchkanal als auch 
der Anschluss müssen perfekt sein. Unsere Vertragshändler helfen Ihnen fachkundig weiter und werden Sie mit unseren 
Öfen ausführlich bekannt machen. Ihre Anschriften finden Sie im Internet unter www.leenders.eu.

Tipp: Mit einer Skizze und den Abmessungen Ihres Wohnraums helfen Sie dem Händler bei Ihrer Beratung.

Lumos	 2200 x 620 x 555 mm	 Lässt sich einfach von einem Kamin in 
		  einen Grill umwandeln. Feuer auf Tischhöhe. 
		  Wird mit Schutzkappe, Zubereitungsbrett 
		  und Bratrost geliefert. 

Spot	 1060 x 800 x 400 mm	 Holzvorrat mehr als 0,25m3.  
		  Stellfüßen aus Kunststoff.	
		  Servierbrett (optional) Full-colour bedrucken.
		  Einfach montierbar.
	
Pharos	 2100 x 740 x 740 mm	 Umstellbar.	
		  Wetter- und hitzebeständiger Lack.	
 
Olympia	 277 x 520 mm	 Gussaluminium.
		  Bratrost optional.	

WoodStocker	 2000 x 1250 x 900 mm	 Einfach erweiterungsfähig. Umzugsfähig.
		  Corten- und galvanisierter Stahl.
		  Holz trocknet schnell.
			 
Takk	 525 mm	 Schürhaken aus Aluminium und Leder.

 Abmessungen in mm	 Kennzeichen 	 Farbe
H x B x T	
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Alle M
odelle geschützt. Änderungen vorbehalten, novem

ber 2009.

Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, Niederlande
Tel.	+31 (0)499 572710 
fax	 +31 (0)499 573714 
info@leenders.nl     
www.leenders.eu     
Europäisches Händlernetz


