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HL2              suspendu mural Un foyer accroché au mur, aérien et peu encombrant, avec tous les avantages d’un poêle posé. 

Une forme sobre pour beaucoup de chaleur. Une variante passionnante de la série classique. Voir page 56 pour plus d’informations.

HL2 suspendu mural - 361
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Spot - 361

Spot	  Le foyer extérieur compact est le garant d’un accueil chaleureux et procure un grand moment de convivialité. Sa chaleur 

rayonnante est agréable et la réserve de bois est toujours à portée de main. Ce confortable foyer extérieur est compact, sa forme ingénieuse 

et sa conception sûre. Il peut donc se placer partout, éventuellement comme « muret chaud ». Un foyer compact et polyvalent pour une 

détente intense et chaleureuse! Plus d’informations sur ce foyer extérieur page 58.
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Lumos - 363/361

Lumos	       est unique en son genre. Un magnifique foyer extérieur en position verticale. Basculez la partie supérieure du Lumos, 
et vous obtenez un barbecue. Simple, esthétique et pratique. Grâce à son utilisation conviviale, le Lumos vous procurera d’agréables 
moments de détente au coin du feu, mais aussi l’occasion de cuire de succulents mets. Plus d’informations sur ce poêle extraordinaire page 58.
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Pharos

Pharos 363/361

	        Sa conception fuselé et circulaire en forme de cône lui permet un pivotement à 360°. Il est muni de roues solides permettant un 

déplacement aisé. Un phare inversé, esthétique au centre de votre terrasse ou bien dans votre jardin pour des moments de convivialité tout au long 

de l’année. Plus de détails page 58.
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Olympia
	      

	             est un foyer extérieur raffiné, simple qui se compose de deux coques superposées en fonte. Il forme une place de feu pivotante 

qui permet une inclinaison du haut vers le bas. Un concept inédit et esthétique qui peut être utiliser d´une fonction supplémentaire en rajoutant de 

façon optionnelle un grill, il se transforme en barbecue de jardin pratique et efficace du fait de son inclinaison. Plus de détails page 58.
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WoodStocker

andere schaduw

		            est un abri-bois fonctionnel et décoratif pour stocker et faire sécher votre bois de chauffage pour une meilleure 

combustion. Le socle est composé d´une grille en acier zingué inoxydable, les parties latérales en acier Corten sont perforées garantissant une bonne 

aération. Sa mise en place est stable et rapide. Il peut être déménagé. Vous pouvez vous-même choisir la longueur de votre abris-bois, un module 

dispose d’une capacité de stockage de 1,3 m3 de bois. Un abri-bois de qualité et résistant à la hauteur de votre jardin. Plus d’informations page 58.
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Takk
	      

	 est un élément distinct. Un tisonnier en aluminium de forme originelle : La branche. Au fond - une idée ancestrale et logique.  

Une forme provenant de la nature transformée en outil moderne. La branche est présentée dans sa version contemporaine.

Plus d’informations page 58.



Pharos Interior	 X	 X	 Bois	 Min. 1990 x 740 x 740 mm		  Feu ouvert. Fixe, pivotante sur 2x60o ou 360o. Foyer suspendu.
						      Longueur de conduit sur mesure. Pare-étincelles amovible. 

Doran	 3 - 12 kW	 ±80%	 Bois	   1600 x 450 x 460 mm ou	 Oui	 Chambre de combustion pivotant 2x45o.  
			    	   1900 x 450 x 460 mm		  Arrivée d’air ambiant ou extérieur.
	
Cylon	 3 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1275 x 480 x 470 mm		  Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o.  
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur. 

Fuga M	 5 - 15 kW	 ± 80%	 Bois	   1300 x 730 x 460 mm		  Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Fuga eL	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1250 x 650 x 480 mm	 Oui	 Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o. Arrivée d’air ambiant ou 
						      extérieur. Avec évacuation arrière pivotant 2x30o.	
		
Fuga S	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1040 x 644 x 456 mm		  Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Signa	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	     980 x 680 x 460 mm		  Fixe ou pivotant 2x60o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.	

Stor	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1030 x 640 x 460 mm		  Fixe ou pivotant 2x60o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Dia	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Bois	     750 x 750 x 430 mm		  Fixe ou pivotant 2x45o. Suspendu mural.			 
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Canta	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Bois	     750 x 750 x 430 mm		  Poêle à bois ou à gaz, fixe ou pivotant 2x45o. Suspendu mural.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Trias	 5 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	     670 x 740 x 545 mm		  Orientation grande vitre, à gauche ou à droite. Suspendu mural.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur. Aussi avec pied support.

HL2	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Bois	     830 x 450 x 375 mm	 Oui	 Peut également s’utiliser avec la vitre ouverte.
						      Option: pare-étincelles.

HL4	 4 - 15 kW	 ± 80%	 Bois	     920 x 540 x 450 mm	 Oui	 Peut également s’utiliser avec la vitre ouverte.
						      Option: pare-étincelles.

HL2 suspendu mural	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Bois   	     572 x 450 x 400 mm	 Oui	 Peut également s’utiliser avec la vitre ouverte.
						      Option: pare-étincelles.
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Plage d’utilisation 	 Rendement 	 Combustible	 Dimensions en mm	 Évacuation	 Caractéristiques 	 Coloris
			   h x l x p	 l’arrière
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Pharos Interior	 X	 X	 Bois	 Min. 1990 x 740 x 740 mm		  Feu ouvert. Fixe, pivotante sur 2x60o ou 360o. Foyer suspendu.
						      Longueur de conduit sur mesure. Pare-étincelles amovible. 

Doran	 3 - 12 kW	 ±80%	 Bois	   1600 x 450 x 460 mm ou	 Oui	 Chambre de combustion pivotant 2x45o.  
			    	   1900 x 450 x 460 mm		  Arrivée d’air ambiant ou extérieur.
	
Cylon	 3 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1275 x 480 x 470 mm		  Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o.  
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur. 

Fuga M	 5 - 15 kW	 ± 80%	 Bois	   1300 x 730 x 460 mm		  Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Fuga eL	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1250 x 650 x 480 mm	 Oui	 Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o. Arrivée d’air ambiant ou 
						      extérieur. Avec évacuation arrière pivotant 2x30o.	
		
Fuga S	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1040 x 644 x 456 mm		  Fixe, pivotant sur 2x60o ou 360o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Signa	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	     980 x 680 x 460 mm		  Fixe ou pivotant 2x60o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.	

Stor	 4 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	   1030 x 640 x 460 mm		  Fixe ou pivotant 2x60o.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Dia	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Bois	     750 x 750 x 430 mm		  Fixe ou pivotant 2x45o. Suspendu mural.			 
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Canta	 2,5 - 7,5 kW	 ± 80%	 Bois	     750 x 750 x 430 mm		  Poêle à bois ou à gaz, fixe ou pivotant 2x45o. Suspendu mural.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur.

Trias	 5 - 12 kW	 ± 80%	 Bois	     670 x 740 x 545 mm		  Orientation grande vitre, à gauche ou à droite. Suspendu mural.
						      Arrivée d’air ambiant ou extérieur. Aussi avec pied support.

HL2	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Bois	     830 x 450 x 375 mm	 Oui	 Peut également s’utiliser avec la vitre ouverte.
						      Option: pare-étincelles.

HL4	 4 - 15 kW	 ± 80%	 Bois	     920 x 540 x 450 mm	 Oui	 Peut également s’utiliser avec la vitre ouverte.
						      Option: pare-étincelles.

HL2 suspendu mural	 2,5 - 10 kW	 ± 80%	 Bois   	     572 x 450 x 400 mm	 Oui	 Peut également s’utiliser avec la vitre ouverte.
						      Option: pare-étincelles.

Plage d’utilisation 	 Rendement 	 Combustible	 Dimensions en mm	 Évacuation	 Caractéristiques 	 Coloris
			   h x l x p	 l’arrière

Avec une vitre bords
blanc ou gris
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Nos spécialistes vous accompagnent dans votre démarche
 
La préparation de l’achat est une affaire technique. L’ installation avec ses conduits doit être faite dans les règles de 
l’art pour une mise en place accomplie. Nos revendeurs vous assistent de façon professionnelle et vous guident dans la 
connaissance de nos poêles. Veuillez trouver les coordonnées de nos distributeurs sur www.leenders.eu.
 
Conseil: pensez à apporter vos plans et dessins de votre habitation à notre distributeur qui vous proposera la solution 
adaptée à votre environnement.

Lumos	 2200 x 620 x 555 mm	 Foyer peut se transformer en barbecue.
		  Feu au niveau d’une table 
		  Foyer y compromis le capuchon de protection, 	
		  la planche de préparation et la grille. 

Spot	 1060 x 800 x 400 mm	 Réserve de bois plus de 0,25m3.  
		  Pieds réglables en matière plastique.	
		  Plateau de serveur (optionnel).
		  Montage facile.
	
Pharos	 2100 x 740 x 740 mm	 Peut être déplacé.	
		  Enveloppe en aluminium coulé.	
 
Olympia	 277 x 520 mm	 Fonte coulé.
		  Grille en option.	

WoodStocker	 2000 x 1250 x 900 mm	 Facile à agrandir, peut être déménage.
		  Formation naturelle de rouille protège l’acier 	
		  Corten. Séchage rapide du bois.
			 
Takk	 525 mm	 Tisonnier en fonte d’aluminium et cuir.

 Dimensions en mm	 Caractéristiques 	 Coloris
h x l x p	
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Tel.	+31 (0)499 572710 
fax	 +31 (0)499 573714 
info@leenders.nl     
www.leenders.eu     
Reseau de distributeur en Europe


